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Varningar

. EnergyHub XL far inte 6ppnas av obehdrig personal. Kontakta Ferroamp for
instruktioner.

. Den elektriska installationen skall utféras av behérig installatér och i enlighet med
géllande elektrisk standard och sdkerhetsféreskrifter.

. Las igenom manualen innan installation.
. Garantin géller ej om produkten modifierats.
- Notera att EnergyHub kompenserar stromobalans och darmed anvander elsystemets

nolledare. Hoga stromobalanser orsakar héga strommar i nolledare. Anvand darfér
kabeldimensioner enligt instruktioner i dokumentet gallande Strombalansering.

. DC-kablaget far ej anslutas nar EnergyHub XL ar spanningssatt.
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Introduktion

EnergyHub &r véaxelriktaren/omvandlaren fér nya moduldra solenergisystem med unika
funktioner. EnergyHub omvandlar inte bara likstrom fran solel till vaxelstrém utan anvands
dygnet runt under hela aret som en smart och aktiv elmatare.

ACE-funktionen

Den patenterade ACE (Adaptive current equalization) funktionen balanserar stromuttaget dver
de tre fasledarna i fastighetens elsystem genom att flytta strémmen fran de fasledare med lag
belastning till den med hog belastning. Detta leder till minskade effekttoppar vilket skyddar
huvudsakringen och darmed optimerar energiuttaget och minskar natavgiften.
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Figur 1 - ACE funktionen flyttar tillgdnglig strém frén LT och L3 till L2 sd att lasterna i fastigheten kan
anvdndas utan att huvudsdkringen Iser ut. Dessutom férsvinner héga nollstrémmar.



DC nanogrid

EnergyHub kan kompletteras med solceller och/eller energilager fér att bidra med férnybar och
lokalt producerad energi. Detta gérs med optimerare, DC/DC omvandlare for solel eller
energilager. EnergyHub fungerar da som en tvavags brygga mellan det likstromsnat som bildas
med hjalp av optimerarna och vaxelstromsnatet i byggnaden. Pa detta satt kan man ansluta
solceller och energilager till samma system. Batterierna kan laddas direkt fran solen eller fran
elnatet beroende pa arstid och vader. EnergyHub ar saledes bade en likriktare och vaxelriktare.

EnergyHub topologi

PV solstrangar 120 - 720 Vmpp
(4 - ca 24 paneler) SSO 6kW
SolarStringOptimizers

DC nanogrid

760 VDC (+/- 380)

Likstrémsnatet avsdkras med
gPV smaltsdkringar och férses
med DC franskiljare med
anpassad kapacitet

DC nanogrid kan anvéndas for att férena
byggnader eller delar olika av byggnader.
Detta gor att alla solpaneler och energilager
kan kopplas samman i ett system.
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3x230VAC

EnergyHub Wall eller XL.
Tvavégsbrygga mellan
likstrém och véxelstrém
Skalbar 7 kW - 250 kW

ferroamp

ESO 6kW bi-direktionell
DC/DC omvandlare, stackbar

. Energilager moduler
7,2kWh



1 Artiklar

EnergyHub XL 28 kW

3 Strdmsensorer med 10m anslutningskabel.
Specificera storlek innan order.

Kontakt fér stromsensorer

Kontakt for inkoppling till DC nat

Fempolig trefaskontakt for vaxelstrom

3G modem fér internetuppkoppling
(Tillval)




2 Placering av rackskap

. Matt rackskdp 42 U: 600 mm bred, 1000 mm djup och
2100 mm hog.

. Matt rack skap 24 U: 600 mm bred, 1000 mm djup och
1300 mm hog.

- Lamna 5 cm pa baksidan av rackskapet for att sdkerstalla
fritt luftflode.

. EnergyHub XL skjuts in framifran i rackskapet och det ar
darfér rekommenderat att ha minst 1 meter fritt utrymme
framfor for att underlatta installation.

. Se till att ha tillgang till en av sidorna eller baksidan av
rackskdpet under installation fér att underlatta inkoppling
av kontakter.

. Sidovaggarna pa rackskapet ar avtagbara.

. Temperatur: -25 - 55

. Relativ luftfuktighet: 0-95%

. Rummet dar vaxelriktaren placeras bér vara val ventilerat.
Varmeutvecklingen kan bli upp till 2 % av maxeffekt. Ett
fullt bestyckat rackskdp med 5x28 kW kan generera 2.8
kW varme vid tva procents forlust.




3 Installera stromsensorer

For att kunna nyttja stromutjamning och analysverktygen som finns att till ga behévs
stromtanger installeras och kopplas till EnergyHub. Dessa matningar ligger till grund for flertalet
av funktionerna i systemet. Det finns 3 olika strémtransformatorer att tillga, valet av
stromtransformatorer avgérs av strommen i kablarna och dess diameter.

< 100A, ratio 2000
De minsta stromtangerna klarar upp till 100 A per fasledare och en max diameter pa 13 mm.

Omvandlingstalet &r 2000

< 160A, ratio 4000
De nast storsta stromtangerna klarar upp till 160 A per fasledare och en max diameter pa 27

mm. Omvandlingstalet ar 4000

< 600A, ratio 6000
De storsta stromtangerna klarar upp till 600 A per fasledare och en max diameter pa 36 mm.
Omvandlingstalet ar 6000













































