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Blixtsymbolen i en liksidig 

triangel varnar för farlig 

spänning.

 

Utropstecknet i en liksidig 

triangel är avsedd att varna 

användaren om att vårdslöshet 

av denna information kan vara 

livshotande! 

Utropstecknet i en cirkel är 

avsett att informera användaren 

om att försummelse av denna 

information kan vara förknippad 

med kroppsskada och / eller 

skada på produkten. 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• När en solcellspanel utsätts för 

ljus levererar den spänning till 

inkopplad utrustning och kablar. 

Arbeta inte ensam i en 

nödsituation kan en annans 

närvaro vara nödvändig! 

Elinstallationen måste uppfylla 

nationella / lokala lagar och 

förordningar, lämpliga standarder 

och tillämpliga krav från erkända 

organisationer.

Den elektriska installationen 
skall utföras av behörig 
installatör och i enlighet med 
gällande elektrisk standard 

och säkerhetsföreskrifter.  

Se till att placering av SSO 
aldrig är ett hinder för 

nödutrymning.  

I enlighet med nationell & lokal 
lagstiftning. 
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Anslut INTE PV-kontakter om 

likspänningsnätet är 

spänningssatt.

När en PV-panel utsätts för ljus 

levererar den likspänning till 

inkopplad utrustning.
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Anslut INTE DC-kontakten om 

likspänningsnätet är 

spänningssatt.

Varje SSO måste avsäkras 
mot likspänningsnätet med en 
10A säkring med gPV 
karakteristik. 

http://www.ferroamp.com/
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DC-kontakten får INTE dras 

ut från en EnergyHub som 

är i drift.

Säkerställ att den trepoliga 
kontakten är kontakterad 
korrekt och att ledarna in till 
distributionslådan är 
åtskruvade. 



 

 

10 

 

 

 

 

 

När en PV-panel utsätts för ljus 

levererar den likspänning till 

inkopplad utrustning.

Farlig spänning kan 

kvarstå i 5 minuter efter att 

huvudströmförsörjningen 

har avkopplats.

Om en solcellssträng är 

ansluten med fel polaritet 

kommer strängens 

kortslutningsström flyta 

genom SSO enheten. I detta 

fall måste panelerna täckas 

över alternativt vänta till 

skymning/solnedgång.
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