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1 Valkommen!

Tack for att du kopt detta kit for sammankoppling (och
anslutning) av tva EnergyHub XL Singel paket. Du kan nu
pa ett smidigt och flexibelt satt planera, installera och
sammankoppla dessa.

Anslutningskitet ar framtaget for scenarion dar man vill
sammankoppla en kombination av féljande tva
produkter pa likstromssidan:

e Singel EnergyHub XL Paket 21 kW - PH00798
e Singel EnergyHub XL Paket 28 kW - PH00030

NOTERA! Inga andra EnergyHub gar att sammankoppla
med detta kit &n de som beskrivs ovan, kontrollera
artikelnumret pa de produkter du har kopt.

Efter anslutning, fardig installation och driftsattning
kommer de sammankopplade EnergyHub enheterna att
ses som en enhet och presenteras som sa i Ferroamps
portal EnergyCloud.

| denna manual finner du anvisningar for installation och
driftsattning. Inkluderat i paketet ar dedikerad tid for
driftsattning med Ferroamps support. Se till att lasa
instruktioner noggrant s att du undviker onodiga fel.

NOTERA! Vissa enklare komponenter som behovs for
sammankopplingen ar inte inkluderade i det har paketet
utan maste kopas till separat fran en elhandlare eller
elgrossist, dessa komponenter specificeras under
kapitel 2 "Forberedelser”.

1.1 Vad ingar i paketet?

Foljande artiklar ingar vid kop av detta kit.

Artikel Antal
40A sakring 4
63A Sékringshallare 4
Router 1
Installationsmanual 1

Tid hos support for driftsattning -

1.2 Varningar och férbehall

UPPMANING! Las igenom manualen innan installation.
UPPMANING! Anvand endast denna produkt enligt
angivna instruktioner for att undvika eventuella faror.
VARNING! Den elektriska installationen skall utforas av
behorig installator och i enlighet med géllande elektrisk
standard och sdkerhetsforeskrifter.

VARNING! DC kontakten far ej anslutas nar
likstromsnatet ar spanningssatt.

VARNING! Risk for elektrisk stot och ljusbage om
produkten anvands felaktigt.

VARNING! Anvand inte produkten om du misstdnker
skada. Lat den inspekteras av kvalificerad personal.
VARNING! Anvand inte produkten om hela eller del av
kapslingen ar borta, till exempel vid reparation, ror inte
vid ndgra utsatta anslutningar.

NOTERA! Garantin géller ej om produkten modifierats.

1.3 Symboler
/

Blixtsymbolen i en liksidig
triangel varnar for farlig
spanning.

/

Utropstecknet i en liksidig
triangel ar avsedd att varna
anvandaren om att vardsloshet av
denna information kan vara
livshotande!

/

Utropstecknet i en cirkel ar avsett
att informera anvandaren om att
forsummelse av denna
information kan vara férknippad
med kroppsskada och / eller skada

pa produkten.

/




2 Forberedelser

Vissa forberedelser behdver iakttas innan man satter
igadng arbetet med sammankoppling av EnergyHub
enheterna.

2.7 Konstruktion av kopplingsbox

Innan du satter igang arbetet med sammankoppling av
dina tvda EnergyHubs behdvs en kopplingsbox
konstrueras dit likstromssidan pa varje EnergyHub ska
anslutas. Sakringar och sakringshéllare anpassade for
likstrom ar inkluderade i detta kitt. Det som behover
képas in utdver detta ar:

e Fyra 4-poliga terminaler/kopplingsplintar (réd,
bld, svart och gul/grén) av typen:

Kopplingsplint 2xAl/Cu 1,5-50 mm? réd
o Kopplingsplint 2xAl/Cu 1,5-50 mm?

svart

Kopplingsplint 2xAl/Cu 1,5-50 mm?bla
o Kopplingsplint 2xAl/Cu 1,5-50 mm?

gul/gron

Ett exempeldatablad ar inkluderat i kapitel 4.3.

e Ennormkapsling (dven kallad normcentral) som
kan hantera L+, L-, N (aven kallad M i detta
dokument for Mittpunkt) och PE.

Kopplingsboxen kommer anvanda 40A sakringarna,
sékringshdllarna och de 4-poliga terminalerna.
Fargerna pa terminalerna ar valda utifrdn att L+
ansluts till réd, L- ansluts till svart, N ansluts till bla
och PE ansluts till gul/gron.

N L+ L- PE
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Kopplingsplintar Sikringshéllare Kopplingsplintar

Kopplingsbox

Figur 1

Matten pa komponenter som ska fa plats i
normcentralen exklusive kablar ar:

Artikel Matt (BxDxH)
63A Sakringshallare 22x66x96
4-poliga kopplingsplintar 33x49x43
1,5-50 mm?

40A sékringar -

2.2 230V uttag till router

Den medféljande routern behover separat 230V jordad
matning for att fungera. NOTERA! Detta kopes
separat och foljer inte med i paketet.



3 Installation 3.7 Placering och installation av

Installationsavsnittet kommer att ta dig genom stromsensorer

processen steg for steg for sammankoppling av tva
EnergyHub XL Singel Paket, med installation och

T . NOTERA! Foér att kunna nyttja ACE-funktionen,
anslutning till likspanningsnat.

analysverktygen och anvanda batterier med dina
NOTERA! For att fa en bra 6verblick av EnergyHubs maste stromsensorer vara installerade.
installationsprocessen rekommenderar vi att lasa

. S . ) . . Se till att du har ett sett med stromsensorer for
igenom samtliga instruktioner innan du satter igdng.

respektive EnergyHub som ska sammankopplas och
anslutas. Se dven till att du har en
termineringsadapter/adapterkabel som ses nedan
och féljer med i XL Singel paket 21 kW och XL Singel

Arbeta inte ensam, i en Paket 28 kW.
nodsituation kan en annans
narvaro vara nodvandig!

/

Elinstallationen maste uppfylla
nationella / lokala lagar och
forordningar, lampliga standarder .
och tilldmpliga krav fran erkanda Flg ur 2
organisationer.

A
A\
[

/ 2. Endast ett sett med tre strdmsensorer (CT - Current
Transformatorer)  kommer  att fastas pa
inkommande el. Men bade EnergyHubs behoéver
o ) anslutas till dessa stromsensorer. Sa darfér kommer

Den elektriska installationen . B . . )
skall utféras av behrig vi sammanfoga andarna pad tvd CT kablar i en CT
installator och i enlighet med kontakt, sa att ett sett med tre stromsensorer gar till

gallande elektrisk standard tva EnergyHubs enligt figur 3.
och sakerhetsforeskrifter. /

EnergyHub 1

~ CT Kabel M) c

Se till att placering av RN
EnergyHub aldrig ar ett hinder —_
for nédutrymning.

E Hub 2
| enlighet med nationell & lokal nergyniu
lagstiftning. P CT Kabel

/ 1 ——
= Adapterkabel
Figur 3

3. Bérja med att sammanfoga varje par enligt figur 4 i
CT kontakten for en av EnergyHub enheterna.
Siffrorna visar vart varje ledare ska anslutas i CT
kontakten. Figur 5 visar hur det ska se ut efter man
ar fardig.
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Figur 5

Eftersom vi ska sammankoppla tva EnergyHub XL
Singel Paket sd& kommer bara en adapterkabel att
anvandas som illustreras i figur 3. Den andra CT
kontakten som inte &r modifierad ansluts direktien
av EnergyHubbarna utan adapterkabel.

. Stromsensorerna ska fastas runt inkommande

matning, en stromsensor pd vardera fasledare.
Ordningen och riktningen spelar ingen roll. Se figur 7
pa ndsta sida for illustrering av giltig placering.

5. Nar du klammer fast strédmsensorn runt ledaren se
till att den stangs ordentligt.

6. Langden pd stréomsensorkabeln till respektive
EnergyHub begrénsas av arean enligt féljande
uttryck. Langden é&r i meter och arean i
kvadratmillimeter.

Tillpassning av kabellangd:

a. Forkortning: Se till att kabeln nar fram till din
EnergyHub. Klipp till &nskvard langd. Anslut till CT
kontakten enligt figur 4.

b. Forlangning: Foérlangningskabeln maste vara
partvinnad med tre par, se figur 6 pa
nastkommande sida. Anslut sedan kabeldndarna
till CT kontakten enligt figur 4.

NOTERA! Det &ar rekommenderar att totala
slingresistansen till varje stromtransformator halls under
10 ohm for att minska risken for matfel. En CAT6 pa 100
meter far en slingresistans pa ca 13 ohm vilket &r
gransfall.

/. Mat motstadndet mellan paren med en multimeter.
Har alla paren linkande motstand har montering och
kontraktering av stréomsensorer utforts korrekt. Om
inte sd kontrollera att tidigare steg ar utférda korrekt.
Gor sedan om matningen.

8. Nu kan du koppla in din sammanfogade CT kontakt,
T-kopplingen ansluts in i adapterkabeln som sen
ansluts till en av EnergyHub, den andra énden av T-
kopplingen ansluts till kvarvarande EnergyHub.

NOTERA! Det ar viktigt att de Oppningsbara
stromsensorerna forsluts helt runt kabeln. Om de inte
stdngs helt riskerar matningarna att bli fel och
kalibreringen kommer inte ga igenom.



Véxelstrémslaster
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Figur 7

NOTERA! Placera stromsensorerna (CT) pa inkommande matning till elcentral. EnergyHub anvander sensorerna
for att méata natstrommen. Schemat ovan visar hur du ska placera stromtangerna i férhdllande till dina
EnergyHubs. Endast anslutning enligt ovan ar giltig for att dina EnergyHubs ska fungera.

Elndt



3.2 Anslutning till elcentral

Anslutning av tvd sammankopplade EnergyHubs till din elcentral foljer samma rutiner som fér en enstaka
EnergyHub. Varje EnergyHub ska ha sin egen 3-fas vaxelstromsanslutning, sa folj instruktioner i produktens
installationsmanual for detta steg men tank pa att:

e Anslut EnergyHub med levererad trefaskontakt.

e Virekommenderar en arbetsbrytare mellan elcentral och EnergyHub pa vaxelstromssidan.

e EnergyHub 21 kW och EnergyHub 28 kW bér sdkras av med B30 respektive B40 sikringar.

e Strommen i nolledaren till EnergyHub kan bli upp till 1.7 gadnger hogre an méarkstrommen vid full
stromutjamning. Anslutningskabeln till varje EnergyHub behover dimensioneras for den varmeutveckling

som kan uppsta. Till exempel fér en EnergyHub XL 28kW med 40 A stromutjamning kan
nolledarstréommen bli upp till 68 A

Nedan visas hur det ser ut med tva EnergyHubs som &r anslutna i en elcentral.

Véxelstrdmslaster
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Figur 8



3.3 AﬂSlUtﬂiﬂg av Iikstrémsnét Mittpunkten M (bla ledare) kommer att anvédndas
i detta fall. Varje XL Singelpaket har en

kondensatorbox som ska sitta ansluten mellan
/ paketets EnergyHub XL och kopplingsboxen.

Anslut INTE DC-kontakten
om din EnergyHub &r
paslagen. Warning

De not connect /
/ disconnect under load

L+ M L- PE

.
[ -

NOTERA! | normala fall vid anslutning av en
EnergyHub tillsammans med endast SSO:er och/eller

I
energilager anvands inte Mittpunkten (M) pa den
fyrpoliga DC-kontakten. | detta fall kommer I I
Mittpunkten (M) att anvandas eftersom vi ska
sammankoppla flera EnergyHubs. &

Om du &r osdker pa hur du
ska dimensionera kablar kan
du anvadnda kabelkalkylatorn
pa www.ferroamp.com.

—

QR-koden leder direkt till
verktyget.

NOTERA! Kabeln mellan varje EnergyHub och
kopplingsboxen maste vara minst 6mm? eftersom
det &r EnergyHub XL Singel 21/28 kW och en stréom
pa upp till 37A kan flyta i kabeln.

Sammankoppling och anslutning sker i tva steg:

1) Anslutning av dina tva EnergyHub XL Singelpaket
till gemensam kopplingsbox som konstruerades i
kapitel 2.1

2) Anslutning av kopplingsbox till likstromsnat dar
SSO:er och/eller energilager ar anslutet

1. Boérjamed att ansluta den fyrpoliga DC kontakten
i varje EnergyHub XL Singel paket for sig.



http://www.ferroamp.com/

Figur 11

Anslut sen EnergyHub i
kopplingsboxen. Nedan schema visar hur
kabeldragning och anslutning till kopplingsboxen
ska goras.

respektive

EnergyHub XL = EnergyHub XL

L+ L-|
| |
Kondensatorbox [;] E;:l Kondensatorbox
A

Figur 12

Sist men inte minst sa ska likstromsnétet
anslutas till kopplingsboxen. Anslut respektive
ledare som kommer fran distributionsladan for
solstrdngar och/eller energilager i plintarna i
kopplingsboxen.

Distributionslada

L+| L— PE‘

Figur 13

3.4 Anslutning till internet

EnergyHub behover tillgang till internet for att:

e presentera matdata pa Ferroamps webbportal
o fdtillgang till mjukvaruuppdateringar

e fd support

Badda de sammankopplade EnergyHub enheterna
maste anslutas via varsin Ethernetkabel till den
inkluderade routern i detta paket. Routernisin tur ska
anslutas till internet. Routern maste konfigureras upp
i samband med driftsattning av systemet. Se kapitel

3.5 nedan.

3.5 Driftsattning

For konfiguration routern och driftsattning av
systemet sa skicka ett e-mail till
support@ferroamp.se sa kontaktar vi dig sa snart
som mojligt med forslag pa lamplig tid.



4 Bilagor

4.1 Kopplingsschema - Tva EnergyHub sammankopplade
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4.7 Stromsensorer

ferroamp Dieéri;:ter Accuracy / For use
CURRENT SENSORS C Phase Angle with
able length

CT 100A 13mm + 2%

EnergyHub
2 ..100A 22x32x58 2000
PA00294 AT 7 EnergyHub XL
CT 160A L [ + 2% EnergyHub
PA00295 8 ..160A 32x 3:|| ()](r:S mm & 4000 B L
CT 300A e +-1.5% EnergyHub
PA00296 15 .. 300A 42 x 6{]:(;22 mm e 6000 Energyblub XL
120 mm EnergyHub XL
Rog 600A 60 .. 600A NA +'83_,% 12000 (230/24V supply
PAQ0965 Tm included)
120 mm EnergyHub XL
Rog 1200A 120 .. 1200A NA +'83_,% 24000 (230/24V supply
PAO0966 Tm included)
120 mm EnergyHub XL
RF?E 02009%07A 200 .. 2000A NA *‘83_,% 40000 (230/24V supply

Tm included)

10



4.3 Exempel Datablad: Kopplingsplint

Universal connectors

Insulated universal connector - OTL-series

Product Conductor u L} L\ Package
[ oo | " | o PRl | e Ll i T

1912073
1912074
1912075
19 141 06
1914107
1914108
1912029
19120 30

1914115
1914116
1914117
1912038
1912039
1914121
1914122
1914123
1914127
1914128
1914129
1914133
1914134
1914135

VC05-0153
VC05-0154
V005-0155
V005-0016
VC05-0048
VC05-0049
VC05-0146
VC05-0147

Grey
Blue
Yellow/Green
Grey
Blue
Yellow/Green

Red
Black

VC05-0042 Grey
V005-0043 Biue
VC05-0044  Yellow/Green
V005-0148 Red
V005-0149 Black
V005-0025 Grey
V005-0026 Blue
VO05-0027  Yellow/Green
VC05-0031 Grey
VC05-0032 Blue
VC05-0033  Yellow/Green
V005-0037 Grey
V005-0038 Blue
VO05-0039  Yellow/Green

20/Cu 1a9q 135 (Cu)/

3 Nm (2,5-16 mm3,
2535 120 (A) L RE U

6 Nm (25-35 mm?)

1,5 Nm (1,5-2,5 mm?),
200/ Cu 320 (Cu)/
1550 1000 “5g0 o) 1!'6 'Ni; ﬁ-m mm’:,z) 49 48 43 30

Product Conducto: L u D | Weight | Package
ESES NS HE RS AP EREEE -
30

20/Cu 490 (Cu)/ 12 Nm (6-25 mm?),
695 00 g 22Nm((35—951rm’} 8 12 515 @
200/Cu 560(Cu)/ 12 Nm (16-35 mm),
16120 %0 so0(w) 25Nm(0-120mmy & 2 %4 5 8
200/Cu 640(Cu)/ 14 Nm (2550 mar),
%150 0 seo) 30Nm(0450mmy 2 72 4 5 51
200/Cu 850 (Cu)/ 26 Nm (35-120 m),
%20 0 760(M) 40Nm(150-240mme) 106 % 65 5 &0

11

(€®

OTL-connectors 2xAl/Cu 1,5-50 mm?
DIN-rail mounting, branching connector

w L1

4 4 18

OTL-connectors 2xAl/Cu 6-240 mm?

DIN-rail/screw mounting,
branching connector

8 |55 1A 15
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Electricity.
Reinvented.



